


Abwicklung von Hochprozentigem
Die Alkohol-Annahme und -Verschneidanlage DIVA™ von
GEA Diessel ist mit zwei wesentlichen Grundfunktionen ausgestattet:

Schema

Erfrischung fiir Softdrinks

Die GEA Diessel-Karbonisieranlage Typ
DIMIX-C™: Ein Profi-Tool zum hochgenauen,
kontinuierlichen Mischen und Karbonisieren

Zum einen dient sie der Annahme von Alkohol aus Tankfahrzeu-
gen und verfiigt iiber eine — auf Wunsch auch eichfihige — Massen-

d. Komponenten

In der Nahrungsmittelindustrie geht es taglich darum, Prozesse zu beschleunigen, Ablaufe

erfassung. Zum anderen ist sie fiir das Verschneiden des Alkohols

5] . B i mit Wasser konzipiert, um den Alkoholgehalt auf eine voreinge- von alkoholfreien Erfrischungsgetranken.

reibungslos zu gestalten und die Produktion im Fluss zu halten. Stillstand und Ausfall e stellte Alkoholkonzentration zu reduzieren. Auf diese Weise bleiben

bedeuten Verlust — und das nicht nur in organisatorischer oder finanzieller Hinsicht, Explosionsschutzbestimmungen in anderen Bereichen unbertihrt.

denn Liefertermine stehen oft schon Monate im Voraus fest.

Umso besser, wenn man als Produzent auf einen Partner setzen kann, der sich durch

jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in Mess- und Prozesstechnik fiir fliissige und % LA LU e Volumen ermitteln - prazise und zuverlassig . Auf den Geschmack kommen

Sprechen Sie uns an!

und Zubehor fur Sie bereit, das all Ihren Produktionsanforderungen gerecht wird.

Messen ohne Luft

Der Luftabscheider, Pflichtbestandteil einer jeden
eichamtlichen Volumen-Messanlage, entfernt kon-
sequent die mitgeforderte Luft aus dem Produkt.
Damit lasst sich die Tankmenge bei der Annahme
oder Abgabe von Flissigkeit auf den Liter genau
bestimmen.

Volumen oder Masse — Sie haben die Wahl
Mit der GEA Diessel-Annahmeanlage fiir fliissige
Produkte — z.B. Milch, Konzentrate, Sifte oder

oder die Alkoholkonzentration in einer Alkohol-Wasser-Mischung

ermitteln wollen — die eich- und zollamtliche Messanlage ftr Alkohol-

Wassermischungen von GEA Diessel steht Ihnen dafiir zur Ver-
fiigung. Hochst exakt und zuverlassig.

Innovation fiir den Ansatzbereich

Sie suchen eine preiswerte Losung zur Modernisierung des
Ansatzbereiches? Dann liegen Sie mit der GEA Diessel-Chargen-
Mischanlage zur Mischung fliissiger Produkte genau richtig.

Ob fiir die Herstellung von Joghurt, Fruchtmischungen, Fertig-
sirup, Saften, Shampoo oder Aufgiissen fiir die Gurkenherstel-
lung - die Chargenmischanlage ist perfekt dafiir geeignet.

Getranke perfekt gemischt
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fliefifahige Nahrungsmittel auszeichnet: GEA Diessel. Egal, welche Ablaufe Thre Nahrungs- 2 = ¢ --.?g."é Egal ob Sie die Masse eines Alkohol-Wasser-Gemisches, das Die GEA Diessel-Zuckerlgseanlagen — bewéahrt
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mittelproduktion umfasst — GEA Diessel halt ein umfangreiches Spektrum an Komponenten P“ ou ‘:I"': [ Volumen reinen Alkohols in einer Alkohol-Wasser-Mischung bei der Herstellung von pasteurisiertem Fliissig-
zucker im kontinuierlichen Loseverfahren mit

Kristallzuckersilo und Zellenradschleuse oder dem
Zuckerlésen im Grofiraumloser. Zuverldssig in der
Getrankeindustrie, Spirituosenindustrie fir Likore,
Stilwarenindustrie, fur die Herstellung von Mar-
meladen, bei der Veredelung von Friichten und
fur nahezu beliebige sonstige Aufgabenstellungen
genutzt.

Reinigen, aber richtig!
Die Losung fiir verschiedenste Reinigungsobjekte
und -anforderungen: Von der verlorenen Reinigung

Maximale Genauigkeit bei jeder Ausgabe
Die Ausgabeanlage fiir fliissige Produkte von
GEA Diessel ist perfekt fiir die Tank- und Kessel-
wagenbefiillung geeignet. Mit ihr lassen sich
fliissige Produkte von Alkohol oder Fliissig-
diinger uber flissige Lebensmittel bis zu Milch
und Sahne im Verrechnungsverkehr ausgeben.
Je nach Kundenanforderung ist wahlweise eine
Volumen- oder Massenmessung bzw. eine
Mengenvorwahlfunktion zur exakten Volumen-
Massen-Abgrenzung moglich.

Loésungen fiir Sirup

GEA Diessel-Gemischregelanlagen vom Typ DICON™ sind zum
hochgenauen, kontinuierlichen Ausmischen nahezu beliebiger
flissiger Mehr-Komponentengemische konzipiert. Die Flissigkeits-
strome werden von exakten Durchflussmessgeraten (z. B. Masse-
durchflussmesser MDM™ oder magnetisch-induktiver Durchfluss-
messer) erfasst. Ein digitales Regel- und Steuersystem lenkt unter
Berticksichtigung der gewiinschten Mischungsverhéltnisse die
Flussigkeitsstrome. Typische Anwendungen sind die Herstellung
von Syrups, Getranken, Aufgiissen, Wasch- und Kérperpflege-
produkten etc.

\ o o P Alkohol - lasst sich im Verrechnungsverkehr wahl- — 3?& T Al 1’:%_' Vom rezeptgenauen Ansatz von Kleinstkomponenten bis zum ‘ > ﬁij:_ tiber Stapelreinigungen mit Riickfithrung
/ Y g‘?;g | w o | weise das Volumen oder die Masse messen. Ebenso B Ef.,l EE‘G I _i}; Premix-Ansatz sorgt die Tandemausmischung von GEA Diessel b & und Aufschirfung der Lauge bis zum Reinigen
- ist eine volumen- oder massenproportionale Probe- - p, H :jn&l e _ % gt i fur die standige Verfiigbarkeit von Fertigsirup tiber die Tandem- > q_J: in mehreren Kreislaufen u.v.m. Die Reinigungs-
L entnahme moglich. Je nach Anforderung lassen w ’ehml"_m _ | "% Dehilter. Bestens fiir die Verarbeitung von festen und fliissigen »{ ) ; anlage DICIP-E™ fiir einfache Anwendungen ist
(f I sich auch die Lieferantendaten mit der Dokumen- 2= ! Bestandteilen geeignet, steht sie fiir einen schnellen und verlust- [ in Sachen Reinigung lingst erprobt.
tation der Messwerte erfassen und speichern. minimierten Produktwechsel und minimalen Platzbedarf bei - -
hohem Ansatzvolumen.

Mobilitdt rund ums Messen

Ob in Kellerei, Brauerei, Fruchtsaftverarbeitung
oder Getrankeindustrie — tiberall sind fahrbare
Messanlagen mit automatischer Abschaltung gefragt.
GEA Diessel halt dafiir die passenden Anlagen fiir
Volumenmessung (Liter) oder die Massenmessung
(Kilogramm) bereit. In robuster Ausfithrung fiir den
taglich wechselnden Einsatz.



